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spod kraty min. 2m nad gruntem
|—E G E N D A: Uwaga: Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone w
m - tumik akustyczny przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej EIS réwne;j
=8 - wentylator $cienny klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. JEDNOSTKA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksaweréw
s ] - wentylator kanatowy ) . ) ) PROJEKTOWA | PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
Izolacja kanatéw i rurociggéw wg. aktualnie
el wentylcy] obowigzujgcych Warunkéw Technicznych. ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
- centrala wentylacyjna
. TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreac;ji
I] - czerpnia powietrza wraz z przebudowg w obrebie istniejgcych piwnic
N LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
Ch L O -nawiewnik INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
T L -
s ul. Kulczynskiego 9, 95-060 Brzeziny
Bl - iewniki "
Q 5 O -wywiewnik TYTUL Rzut parteru - instalacja wentylacji | BRANZA
B = KP-Kapappoz. :JV;AGQZ v b o 4 RYSUNKU mechanicznej i klimatyzacji INSTAL. SANIT.
. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary z natury. mar inz. JAROSEAW OLCZAK ;
2. Rysunek rozpatrywaé razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi. SPORZADZILI nrgupr. bud. 29/91/Wt SKALA 1:100
3. Czes$¢ opisowa jest integralng czescig projektu wykonawczego. mgr inz. JOANNA ARENTOWICZ DATA: 12.2013
nr upr. bud. 80/90/WL NR RYS. IW-02




