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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ
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i Ny Flement Dtugosc¢ |Liczba|Masa jedn.Masa elem./Masa
B-B 4x L100x100x10 ~| | StupSL-1 [mm] |elem. | [ka/m] | [ka] |ogslnalkg]
5 2 1 T IPN 140 3100 4 14,3 44,33 177,32
_ _ IPN 180 szt.4 / dlowka wyréwnu 2 T PN 140 2500 2 14,3 35,75 71,50
q by pR2COWKE Wyrownujaca 5| T IPN 140 1800 | 2 | 143 | 25./4 51.48
- °r /| Zaprawa cementowa 4 T IPN_180 3150 8 21,9 68,99 551,88
N % 5 [ L100x100x10 2100 4 15,0 31,50 126,00
~ % " 2x2 215%120x2000 6 @15x80 800 10 314 | 251 25.12
M12 co 30cm obustronnie 8 7 215x80 400 10 3,14 1,26 12,60
szt.22 8 Z5x120 2000 4 471 9,42 37,68
| | poziom posadzkKi 9 = 12x160 160 8 15,07 2,41 19,29
siatka Rabitza zaprawa razem kg | 1072,87
tynk cem-wap cementowa [ RN | Dodatek na spoiny i taczniki 3% 32,19
| <F | - + n . | I | Razem kg | 1150,06
C C 215x80x800 e g I Sruba M12 k.48 szt.66
= | - / | 3 kotwa chemiczna M12 szt.14
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Z ce ne
“““““ gy perdl | // \ | 4 TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
\ na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreac;ji
L L\ 4x L.100x1 00X1OO l tawa fundamentowa l NP A
4 4 5 Sruba M12 co 40cm wraz z przebudowg w obrebie istniejgcych piwnic
szt.10 LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
UWAGI: INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY BEZWZGLENIE SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY. ul. Kulczyniskiego 9, 95-060 Brzeziny
2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT WG. OPISU. ;
TYTUL . BRANZA
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI| RYSUNKU NADPROZA PIWNIC KONSTRUKCJA
4. BELKI STALOWE OCZYSZCZONE DO DRUGIEGO STOPNIA, ZABEZPIECZYG POWYOKAMI MALARSKIMI.
5. BLACHY nr.6 i 8 LACZYC Z KATOWNIKAMI nr.3 ZA POMOCA SPOINY PACHWINOWEJ. PROJEKTANT mgr inz. SEBASTIAN JAGODZINSKI SKALA 1:100
6. W PRZYPADKU WYZSZEGO POZIOMU POSADOWIENIA LAWY, BLACHY nr.7 NALEZY PRZYKRECIC DO LAWY KONSTRUKCJI | nr upr. LOD/2136/PWOK/13 DATA: 12.2013
7. STAL KSZTALTOWA S235JRG2 (St3S) SPRAWDZAJACY | mgrinz. GRZEGORZ GALUSA NR RYS. K.7
nr upr. LOD/1486/POOK/11




