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ogrzewanie podtogowe

- temp. w pom. zimq

CO - zasilanie 55°C
CO — powrét 45°C
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UWAGA:

. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem,

. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na miejscu,
. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem,

. Prace wykonawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami i specyfikacja  wybranych producentéw,

. Stosowa¢ urzadzenia wybranych producentéw lub

rownowazne,

. Rurociagi nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%,
. Grzejniki wyposazy¢ w zintegrowane przytacza oddolne lub

boczne oraz growice termostatyczne,

. Nalezy instalowa¢ automatyczne odpowietrzniki w
najwyzszych punktach instalacji i odwodnienia w

najnizszych punktach,

. Przejscia rurociagéw przez przegrody wykona¢ w rurze

ochronnej,

10. Rurociagi montowa¢ tak aby mozliwa byla ic

samokompensacja.
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KPS — KOCIOL NA PALIWO STALE O MOCY 125 kW

7B — PODGRZEWACZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 750dm3

NWO — NACZYNIE WZBIORCZE OTWARTE

HE - WYMIENNIK CIEPLA OBIEGU KOTLOWEGO

WE — NIEZAMYKALNY KANAL "Z-TOWY" NAWIEWNY O POWIERZCHNI CZYNNEJ 650cm2
NP — NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE

SS — STUDNIA SCHLADZAJACA O OBJETOSCI 0,75m3

NW1 — NAGRZEWNICA WODNA W CENTRALI WENTYLACYINEJ CNW-01 O MOCY 30kW
NW2 — NAGRZEWNICA WODNA W CENTRALI WENTYLACYUNEJ CN-02 O MOCY 15kW

JEDNOSTKA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksaweréw
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ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreac;ji
wraz z przebudowg w obrebie istniejgcych piwnic

LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
ul. Kulczynskiego 9, 95-060 Brzeziny
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