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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. WYKONANIE RECZNIE OBUSTRONNEGO WYKOPU NA ODCINKU OKOLO 1,1m ; KOLEJNOSC WG. SCHEMATU KONSTRUKCYJNEGO FUNDAMENTOW.
2. GLEBOKOSC WYKOPU DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH £tAW POD SCIANAMI POPRZECZNYMI.
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3. UPEWNIC SIE CZY GRUNT W POZIOMIE POSADOWINIA JEST GRUNTEM NOSNYM.
4.0CZYSCIC SPOD ISTNIEJACEJ SCIANY FUNDAMENTOWESJ, SKUC ISTNIEJACY CHUDY BETON.

5. WYKONANIE SZALUNKOW POD PODBIJANY FUNDAMENT.
6. WYLANIE WARSTWY CHUDEGO BETONU.
7. WYKOANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWE.J.

8. WYPELNIENIE ODCINKA NOWEJ LAWY FUNDAMENTOWEJ BETONEM EKSPANSYWNYM C20/25 O CESZE WODOSZCZELNOSCI W4.

9. USUNIECIE DESKOWANIA Z ZABETONOWANEGO ODCINKA FUNDAMENTU PO 7 DNIACH.

10. OCZYSZENIENIE BOKOW LAWY FUNDAMENTOWEJ | WYKOANIE IZOLACJI PIONOWJE PRZECIWWILGOCIOWEJ WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY.

11. ZASYPAC WYKOP (ZAGESZCZANYMI WARSTWAMI GR.20cm)

12. W PRZYPADKU GRUNTU SPOISTEGO OBUSTRONNY WYKOP POD PODBIJANE FUNDAMENTY WYKONAC RECZNIE ZAKLADAJAC SZALUNEK Z GRUNTU.
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beton podktadowy C8/10

gr.10cm

Dotyczy rysunku:

Fundamenty

ZESTAWIENIE STALI DLA RYSUNKU NR: K.4 |
szt./ n(szt)| losé A-llN |

POzl [ N[ # 1Y M W 1el | ogoina [ #6 | #8 | mo0 | %2 | #16 |
1 | 112 10 4 4 400 |
1|28 116 42 42 48,7 |
Catkowita dtugosc: [m] 0,0 48,7 0,0 40,0 0,0 |
Catkowita masa: [kg] 0,0 19,2 0,0 35,5 0,0 |
RAZEM: 1 2kgl | 548 00000000000 |
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beton podktadowy C8/10
grubosci 10cm

projektowana §ciana murowana

poziom posadowienia o
dostosowany do poziomu =
taw istniejgcych
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UWAGI:

1. FUNDAMENTY NALEZY WYKONYWAC WG. ZALECEN OPISU TECHNICZNEGO.

2. POZIOM POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NALEZY
DOSTOSOWAC DO POZIOMU FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.

3.Z FUNDAMENTOW NALEZY WYPUSCIC KOTWY DO ELEMENTOW
PIONOWYCH WG. RYSUNKOW TYCH ELEMENTOW.

4. ROZMIESZCZENIE OTWOROW | PRZEJSC INSTALACYJNYCH
W FUNDAMENTACH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

5. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI KONSTRUKCYJNYMI.

BETON PODKtADOWY C8/10
BETON EKSPANSYWNY C20/25 -
CECHA WODOSZCZEL. W4
STAL # A-llIN(B500SP)
OTULENIE ZBROJENIA - 5.0cm

JEDNOSTKA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerow
PROJEKTOWA | PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreac;ji
wraz z przebudowg w obrebie istniejgcych piwnic
LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
ul. Kulczynskiego 9, 95-060 Brzeziny
TYTUL BRANZA
RYSUNKU FUNDAMENTY KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. SEBASTIAN JAGODZINSKI SKALA 1:100
KONSTRUKCJI nr upr. LOD/2136/PWOK/13 DATA: 12.2013
SPRAWDZAJACY | mgrinz. GRZEGORZ GALUSA NR RYS. K4
nr upr. LOD/1486/POOK/11




