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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji
elektrycznej w przedmiotowym budynku.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w oparciu o nastepujgce dane:
-Umowa z ZE (w zataczeniu),

-podktad geodezyjny w skali 1:500,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

-zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

-obowigzujgce Przepisy i Polskie Nomy.

1.4. Stan istniejacy

Nieruchomos$¢ ogrodzona, zabudowana budynkiem istniejagce piwnice, uzbrojona. Na
nieruchomosci znajdujq sie nawierzchnie utwardzone i boiska sportowe. Istniejgce przytacza:
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne doprowadzone do budynku, aktywne. Budynek po
zmainach projektowych zostanie wyposazony w instalacje: wod-kan, c.o., wentylacji
mechanicznej oraz instalacje elektryczna.

2. Linia zasilajaca
2.1. Zasilanie i pomiar energii

Zgodnie z istniejgcym przytaczem i warunkami. Lokalizacja punktu pomiarowego zmian.
Moc przytaczeniowa 11kW.

3. Wewnetrzna instalacja elektryczna
3.1. Rozdziat energii

Rozdziat energii dla przedmiotowego budynku odbywac¢ sie bedzie z rozdzielnicy TM
zlokalizowanej wewnatrz budynku.

3.2. Wykonanie instalacji

Projektowang instalacje nalezy wykonac jako wtynkowa. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowaC osprzet i oprawy o klasie IP wymaganej przepisami, min. IP44. Oswietlenie
zewnetrzne IP56. Ostateczny dobdr opraw osSwietleniowych przeprowadzi¢ zgodnie z
przeznaczeniem konkretnych pomieszczen. Rysunek branzy elektrycznej zawiera piktogramy
ewakuacyjne.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-c.

Instalacja odbiorcza zostata zaprojektowana w uktadzie Tn-S.

Ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana bedzie za pomocg wytacznikéw réznicowo-
pradowych Ixnn=0,03A.

Ponadto w pomieszczeniu gospodarczym nalezy zainstalowa¢ szyne GSW i zrealizowad
potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 10mm? . W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe
pofaczenia wyréwnawcze.
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3.4. Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomoca ochronnikéw, np. firmy Legrand Nr ref.
003923 z wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym S304 C20 lub réwnowaznych. Rezystancja
uziomu R<109Q.

Ochronniki nalezy instalowa¢ w rozdzielnicy TM.

3.5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

(wg Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dn.
10.07.2003)

Roboty elektryczne w w/w obiekcie obejmujg instalacje elektryczne sity i sSwiatlta. Przy
wykonywaniu w/w prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP w budownictwie.

Prace fgczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym. Przy wykonywaniu pomiaréw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej pracy przy wykonywaniu
pomiarow. (Instalacje elektryczne — wymagania odbioru i eksploatacji COBO-PROFIL cz. II)
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych gtéwnych.

3.6. Instalacje niskopradowe

Budynek zostanie zaopatrzony w instalacje telekomunikacyjng bezprzewodowa.

4. Uwagi koncowe

a) Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami,

b) Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej,

c) Wszelkie prace powinna wykonywaé¢ firma posiadajaca uprawnienia budow-
lane do prowadzenia robét elektrycznych.
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