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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nadbudowy budynku przy Stadionie Miejskim w
Brzezinach na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji wraz z przebudowg w obrebie
istniejaqcych piwnic 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959 wraz z
towarzyszacymi dziataniami w obrebie przedmiotowej nieruchomosci. Nadbudowa zawiera dwie
funkcje: szatnie do obstugi imprez sportowych oraz modut rehabilitacji. W piwnicach
pomieszczenia magazynowe i techniczne wraz z kottowniag.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:
— wewnetrznej instalacji wodociggowej,
— wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

mape sytuacyjno-wysokos$ciowg dla celéw projektowych,
zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

warunki techniczne do wykonania przytacza wodociggowego,
obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Stan istniejacy

Nieruchomos$¢ ogrodzona, zabudowana budynkiem istniejgce piwnice, uzbrojona. Na
nieruchomosci znajdujg sie nawierzchnie utwardzone i boiska sportowe. Istniejace przytacza:
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne doprowadzone do budynku, aktywne. Budynek po
zmainach projektowych zostanie wyposazony w instalacje: wod-kan, c.0., wentylacji
mechanicznej oraz instalacje elektryczna.

2. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewnetrzna instalacja wodociggowa bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Wezet
wodomierzowy w istniejacej lokalizacji w pomieszczeniu 1.19.

3. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

3.1. Obliczenia zapotrzebowanie wody

Zgodnie z tabelg w branzy architektura:

qg= 0,698(2q.)*" -0,12= 2,46 I/s

Przeptyw obliczeniowy (wody zimnej i cieptej) wyniesie 2,46 |/s.

Srednie dobowe zapotrzebowanie: Qér.d = 15 m3/d (0,2m3/M*d * 750s.).
Maksymalne dzienne zapotrzebowanie: Qmax.d = Qsr,d*1,2 = 18 m3/d.

3.2. Opis instalacji

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowq zasilang z sieci wodociggowej gminnej.
Woda uzywana bedzie dla potrzeb socjalno-bytowych. Woda zostanie doprowadzona
pomieszczen zgodnie programem funkcjonalno - uzytkowym.

Przewody : Projektuje sie instalacje z rur i ksztattek, np. z systemu Mainpex firmy Maincor.
Potaczenia : rury zgrzewane. Pofgczenia z armaturg gwintowang za pomoca ksztattek



przejsciowych. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy uzywac tasmy teflonowej.
Prowadzenie i mocowanie przewodow :

przewody prowadzi¢ pod posadzka lub w $cianach w bruzdzie pod ptytkami. Rurociggi
mocowac¢ do konstrukcji za pomoca uchwytéow z tworzywa sztucznego. Rozstaw uchwytéw
przesuwnych :

- przy srednicy nominalnej 20 mm - woda zimna 0,62 m; woda ciepta 0,50 m

- przy $rednicy nominalnej 25 mm - 0,75 m; 0,65 m,

- przy $rednicy nominalnej 32 mm - 0,90 m; 0,80 m

- przy s$rednicy nominalnej 40 mm - 1,05 m; 0,95 m

Rury ukfadane w posadzce nalezy montowa¢ w rurach ostonowych typu peszel. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Wszystkie przewody
rozprowadzajace prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki
poliuretanowej. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
PVC. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ kitem plastycznym.

Izolacja przewodow c.w.
izolacje otulinami np. f-my Maincor lub Thermaflex:
grubos¢ izolacji (dla materiaty izolacyjnego o wspoétczynniku A=0,035 W/mK):
- przy $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm - min. 20mm
— przy $rednicy wewnetrznej przewodu 22 - 35mm - min. 30 mm
- przy $rednicy wewnetrznej przewodu 35 - 100mm - min. réwna $rednicy wewn. rury
- przy $rednicy wewnetrznej przewodu ponad 100mm - min. 100mm

Armatura odcinajaca: zawory kulowe z bragzu mufowe 2z zastosowaniem ksztattki
przejsciowej.

Armatura czerpalna: baterie montowane na $cianie, umozliwiajagce ich doktadne umycie i
odkazenie.

Odbiorniki instalacji: zgodnie z czescig rysunkowa.

System ogrzewania wody: ogrzewanie wody poprzez wiaczenie w system kotta c.o..
Odbior instalacji wg PN-81/B-10700: proba szczelnosci pr = 0,9 MPa na najwyzszym
cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach

korkach.

Zaprojektowano hydranty $25 z wezem poéitsztywnym wpiete w instalacje wodna
zaraz za wodomierzem z zaworem pierwszenstwa.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Pozostawiono wyjscia z budynku w istniejgcych miejscach.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Obliczenia odprowadzenia sciekéw

gs=K*VZAWs=0,5*VZAWs=3,67|/s.

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw bytowych odprowadzanych z budynku wyniesie 3,67I|/s.

Sredni dobowy zrzut éciekdw dla przewidywanego programu uzytkowego wyniesie Qér.d = 15
m3/d a maksymalny Qmax.d = 18 m3/d (Nd=1,2).

5.2. Opis instalacji



Projektuje sie instalacje kanalizacyjng wpuszczong do intniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przewody: z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC, kielichowych wg PN-80/C-89205 i WT-5/90.
Potaczenia: za pomocy kielicha z rowkiem na uszczelke gumowg EPDM - typ ,P" WT-37/81
Prowadzenie i mocowanie przewodoéw : poziomy zbiorcze pod podtoga, piony przy
$cianach. Podejscia prowadzi¢ nad stropem oraz miedzy elementami konstrukcji Scian.
Przewody mocowac za pomocg uchwytéw metalowych z przektadkg elastyczna.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami:
- przy $rednicy nominalnej 50 do 110 mm - 1,0 m
- przy $rednicy nominalnej 110 mm i wiecej - 1,25
m . dla pionéw - max 2,0 m
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PVC lub innych.

Srednice rur przepustowych :

- przy $rednicy zewnetrznej 43 mm - 63 mm,

- przy $rednicy zewnetrznej 50 mm - 75 mm,

- przy $rednicy zewnetrznej 75 mm -110 mm,

- przy S$rednicy zewnetrznej 110 mm - 140 mm, Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic
kitem plastycznym.

Piony nalezy wygtuszy¢ wetng mineralng oraz obudowac ptytami GK.
Minimalne spadki przewoddw odprowadzajacych scieki z przybordéw sanitarnych 2%.
Wszystkie piony kanalizacyjne 100mm zaprojektowano z wywiewkami dachowymi.

6. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu obiektu nalezy sporzadzi¢ projekt podwykonawczy z naniesionymi zmianami,

a) Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normami,

b) W obecnej formie projekt stanowi przedmiot prawa autorskiego - wszelkie
zmiany w realizacji obiektu nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z projektantami
poprzez architekta prowadzacego.

Projektant - mgr inz. Joanna Arentowicz, upr. Nr 80/90/WkL

Sporzadzit - mgr inz. Jarostaw Olczak, upr. Nr 29/91/WL



