HOTEL DE SILVA - WARSZAWA

INSTALACJA CO
ORCur'g/rggl:eot%e&c;’v:—e PE-RT z ostong antydyfuzyjng do ogrzewania ptaszczyznowego, Tmax = 90 18%2.0 m.b. 2500 KAN
Rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE-HD, Tmax = 85°C Pmax 0.8 MPa. 16%x2.2 m.b. 300 GEBERIT
Przewody j.w. 20x2.5 m.b. 100 GEBERIT
Przewody j.w. 26x3.0 m.b. 150 GEBERIT
Przewody j.w. 32x3.0 m.b. 70 GEBERIT
Przewody j.w. 40x3.5 m.b. 5 GEBERIT
Przewody j.w. 50%4.0 m.b. 20 GEBERIT
GP Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C22, wysoko$¢ H = 600 mm
GP C22-60 L=0,50m szt. 3 PURMO
GP C22-60 L=0,60m szt. 4 PURMO
GP C22-60 L=0,70m szt. 2 PURMO
GP C22-60 L=0,90m szt. 5 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C22, wysoko$¢ H = 900 mm
GP C22-90 L=0,70m szt. 1 PURMO
GP C22-90 L=0,90m szt. 1 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C33, wysoko$¢ H = 600 mm
GP C33-60 L=1,40m szt. 1 PURMO
GP C33-60 L=1,80m szt. 3 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PUlRMO Compact CV11, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Oventrop.
GP CV11-60 L=0,50m szt. 2 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PUlRMO Compact CV22, wysokos$¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Oventrop.
GP CV22-60 L=0,40m szt. 5 PURMO
GP CV22-60 L=0,60m szt. 1 PURMO
GP CV22-60 L=0,80m szt. 1 PURMO
GP CV22-60 L=0,90m szt. 2 PURMO
GP CV22-60 L=1,00m szt. 1 PURMO
GP CV22-60 L=1,10m szt. 1 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PU_RMO Compact CV22, wysoko$¢ H = 900 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Oventrop.
GP CV22-90 L=0,80m szt. 1 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PU‘RMO Ventil Hygiene HV10, wysoko$é H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Oventrop.
GP HV10-60 L=0,60m szt. 4 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PU‘RMO Ventil Hygiene HV20, wysoko$é H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Oventrop.
GP HV20-60 L=0,60m szt. 1 PURMO
GP HV20-60 L=1,10m szt. 2 PURMO
GP Grzejnik stalowy ptytowy PUlRMO Ventil Hygiene HV30, wysoko$é H = 900 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Oventrop.
GP HV30-90 L=0,40m szt. 1 PURMO
GP HV30-90 L=0,50m szt. 1 PURMO
GP HV30-90 L=0,70m szt. 2 PURMO
Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym. Typ: UNI LH szt. 45 OVENTROP
ZG Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ ADV 6. DN15 szt. 20 OVENTROP
Zawor (Srubunek) grzejnik wrotny prosty z nastawg wstepng umozliwiaj ieci
Podwojne przytacze grzejnikowe MULTIFLEX F z nyplami 1/2" do grzejnikéw zaworowych
ZG (dolnozasilanych), z odcieciem, proste, miekkouszczelniane, nr katalogowy 101 58 84. DN15 szt. 25 OVENTROP
(0] (Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym wg zapotrzebowania DN15
Natynkowy zestaw mieszajgcy wraz z rozdzielaczem na profilu 1" na 8 obiegéw ogrzewania
ZM podtogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do sitownikéw, 7 regulatoréw kpl. 1 KAN
pomieszczeniowych oraz 8 sitownikdw 24 V, szafka rozdzielaczowa natynkowa.
j.w. lecz na 7 obiegdéw ogrzewania podtogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do
ZM sitownikéw, 7 regulatoréw pomieszczeniowych oraz 7 sitownikéw 24 V, szafka rozdzielaczowa kpl. 1 KAN
natynkowa.
j.w. lecz na 6 obiegéw ogrzewania podtogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do
M sitownikow, 6 regulatoréw pomieszczeniowych oraz 6 sitownikdw 24 V, szafka rozdzielaczowa kpl. 1 KAN
natynkowa.
j.w. lecz na 3 obiegi ogrzewania podtogowego z zaworami regulacyjnymi i zaworami do
ZM sitownikéw, 3 regulatory pomieszczeniowe oraz 3 sitowniki 24 V, szafka rozdzielaczowa kpl. 1 KAN
natynkowa.
Izolacja z wetny mineralnej ROCKWOOL, naktadanej na rure, wraz z materiatami montazowymi
| zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej systemu FLEXOROCK, $rednica wewnetrzna oraz| dw=18mm/20mm m.b. 60 ROCKWOOL
grubos$é.
| Izolacja j.w. dw=22mm/20mm m.b 45 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=28mm/20mm m.b. 80 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=35mm/20mm m.b. 20 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=42mm/30mm m.b. 5 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=54mm/30mm m.b. 20 ROCKWOOL
Izolacja z pianki polietylenowej laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu
| koloru czerwonego do przewodéw utozonych w bruzdach $ciennych ThermaCompact IS o m.b. 240 | THERMAFLEX
grubosci 6 mm C-18
Izolacja 6mm C-22 m.b. 55 THERMAFLEX
| Izolacja 6mm C-28 m.b. 70 THERMAFLEX
| Izolacja 6mm C-35 m.b. 50 THERMAFLEX
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KOTLOWNIA + CT
KPS Kociot na paliwo state o mocy nominalnej 125kW, Plus Max 125 - szt. 1 DEFRO
zC Zawor termoregulacyjny dn 50 utrzymujgcy temperature powrotu do kotta 55 st. C dn50 szt. 1 ESBE
Z0 Zawor odcinajgcy dn15 szt. 5 OVENTROP
Z0 Zawor odcinajgcy dan25 szt. 4 OVENTROP
Z0 Zawor odcinajgcy dn32 szt. 7 OVENTROP
Z0 Zawor odcinajgcy dn40 szt. 6 OVENTROP
Z0 Zawor odcinajgcy dn50 szt. 4 OVENTROP
Z0 Zawor odcinajacy dn80 szt. 4 OVENTROP
Y74 Zawor zwrotny dn25 szt. 1 OVENTROP
Y74 Zawor zwrotny an32 szt. 1 OVENTROP
y4) Zawor tréjdrogowy VF 3 dn25 szt. 1 DANFOSS
ZT Zawor trojdrogowy VF 3 dn32 szt. 1 DANFOSS
ZR Zawor rownowazacy MSV2 dn325 szt. 1 DANFOSS
ZR Zawor réwnowazacy MSV2 dn32 szt. 1 DANFOSS
NE Naped elektryczny AME 15 - szt. 2 DANFOSS
FS Filtr siatkowy dn50 szt. 1 OVENTROP
NWP Naczynie wzbiorcze przeponowe NG-160 szt. 1 REFLEX
NWO :\::T?zynie wzbiorcze otwarte walcowate o pojemnosci 50,0 dm3, $rednica 400 mm, dtugos¢ 500 szt 1 R
ZB Zawor bezpieczenstwa 1" 1915 dn25 szt. 1 SYR
SP Separator powietrza SEP 80 dn80 szt. 1 TERMEN
FM Filtroodmulnik Ter FM 80 dn80 szt. 1 TERMEN
WC \Wymiennik ciepta JAD 5.38 szt. 1 SECESPOL
P1 Pompa obiegu kottowego Stratos 30/1-8 CAN szt. 1 WILO
P3 Pompa obiegu CT1 Stratos 25/1-8 CAN szt. 1 WILO
P2 Pompa obiegu CT2 Stratos 25/1-6 CAN szt. 1 WILO
P3 Pompa obiegu CO Stratos 30/1-8 CAN szt. 1 WILO
P5 Pompa obiegu CWU Stratos 30/1-8 CAN szt. 1 WILO
ZCW  [Zasobnik cieptej wody uzytkowej Vitocell 100-V o pojemnosci 750 dm3 szt. 2 VIESSMANN
RR Rozdzelacz rurowy dn100 szt. 2
OA (Odpowietrznik automatyczny szt. 3
M Manometr szt. 14
T Termometr szt. 9
R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,PN-80/H-74209 dn80 m.b. 8
R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,PN-80/H-74209 dn50 m.b. ]
R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,PN-80/H-74209 dn40 m.b. 8
R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,PN-80/H-74209 dan32 m.b. 30
R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,PN-80/H-74209 dn25 m.b. 35
R Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,PN-80/H-74209 dn15 m.b. 5
Izolacja z wetny mineralnej ROCKWOOL, naktadanej na rure, wraz z materiatami montazowymi
| zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej systemu FLEXOROCK, $rednica wewnetrzna oraz| dw=18mm/20mm m.b. 5 ROCKWOOL
grubosé.
| Izolacja j.w. dw=28mm/20mm m.b. 35 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=35mm/30mm m.b. 30 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=48mm/40mm m.b. 8 ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=60mm/50mm m.b ] ROCKWOOL
| Izolacja j.w. dw=89mm/80mm m.b. 8 ROCKWOOL
Projekt Wykonawczy - Instalacje Mechaniczne 2/2




	CO
	Kotłownia

