G. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu wykonawczego nadbudowy budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji wraz z przebudowa w obrebie istniejacych
piwnic 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

Spis zawartosci:
1. Podstawa opracowania
2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

A. Projekt architektoniczno - budowlany

B. Ustawa ,Prawo Budowlane" (Dz.u. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

C. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120,
Poz. 1126

D. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

E .RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

F. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczefAstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEIJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno -

sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca skfadowania
materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow
odrebnych - strefy magazynowania i skfadowania materiatéw, wyrobdow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojami i wezta produkcji zapraw tynkarskich i
betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty rozbioérkowe - brak prac rozbidrkowych

Roboty ziemne - wykop pod nowe fundamenty, wyréwnywanie terenu.

Roboty budowlano-montazowe

— wykonanie docieplenia i drenazu $cian fundamentowych, wykonanie
konstrukcyjnych i dziatowych poszczegdlnych kondygnacji, podciagdéw, nadprozy;

— montaz i demontaz szalunkéw podciagéw, nadprozy okiennych i drzwiowych
zelbetowych monolitycznych, wiefcéw i stupkow;

— montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropéw;

— wykonanie stropu i stropodachu;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrdbki blacharskie (parapety, rynny, rury



spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wedtug projektu)

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.0.);

— wykonanie instalacji c.0. z montazem kotia;

— wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji;

- wykonanie instalacji elektrycznych.

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nieruchomos$¢ ogrodzona, zabudowana budynkiem/piwnicami budynku z przeznaczeniem
magazynowym oraz boiskami, uzbrojona. Istniejgce przytacza: elektryczne, wodociggowe,
kanalizacyjne.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie stwierdzono obecnosci elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu, zagrozenia ze strony pracujacych maszyn
budowlanych np. koparki, itp.

roboty budowlane - montazowe - mozliwo$s¢ upadku ludzi (prace na wysokosciach),
mozliwo$¢ awarii rusztowan, zagrozenia podczas roztadunku materiatdw, zagrozenia ze strony
pracujgcych maszyn budowlanych np. betoniarki, podnosnika itp., mozliwos¢ upadku
materiatdw z wyzszych partii budynku, wymagane jest zabezpieczenie drog komunikacyjnych;

roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementow zbrojenia roboty betonowe - nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg;

roboty na wysokosciach - mozliwos¢ upadku, zagrozenia ze strony pracujacych urzadzen np.
pity, heblarki itp.;

roboty instalatorskie - porazenie pradem itp.;

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r. W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac¢ dla osdb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omodwié sposdb prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatow;



7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajqcej odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajagce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdéw nie wolno ani zastawia¢, ani
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Na budowie powinny znajdowacé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zakifad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw  wystapienia: urazdbw  mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracq. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, Nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy
niebezpieczne na terenie prowadzonych robdt;

Nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen;

Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikéw nie zatrudnionych i 0séb postronnych do miejsc
zagrozonych.

Architektura:
projektant - dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, upr. bud. nr 12/R-37/LOIA/03
sprawdzajacy - mgr inz. arch. Robert Kucharski, upr. bud. nr 4/02/SLOKK
Konstrukcja:
projektant mgr inz. Sebastian Jagodzinski nr upr. LOD/2136/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Gatusa nr upr. LOD/1486/PO0OK/11

spec. konstrukcyjno-budowlana

Instalacje wod-kan, gazowa, c.o., wentylacja mechaniczna:
projektant - mgr inz. Joanna Arentowicz, upr. Nr 80/90/WL
sporzadzit - mgr inz. Jarostaw Olczak, upr. Nr 29/91/Wkt
Instalacje elektryczne:
projektant: inz. elektr. Marek Btoch, upr. Nr 72/89/WL



