PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy nadbudowy budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na
potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji wraz z przebudowg w obrebie istniejgcych
piwnic 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

CZESC KONSTRUKCYJINA

Inwestor: Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, ul. Kulczynskiego 9, 95-060
Brzeziny

Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

Autorzy opracowania:
projektant konstrukcji - mgr inz. Sebastian Jagodzinski nr upr. LOD/2136/PWOK/13
sprawdzajqcy - mgr inz. Grzegorz Gatusa nr upr. LOD/1486/POOK/11

listopad 2013r.

dr inz. arch. Michal Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerow
www.emiem.pl, e-mail: mim@architekci.pl, tel.: 604466232, 602656232
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice



todz listopad 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr

207 z 5 grudnia 2003r.
z pOzniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy
Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r. poz. 888 dot. art. 20 ust 4 osSwiadczam, ze:

Projekt wykonawczy nadbudowy budynku przy Stadionie Miejskim w
Brzezinach na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji wraz z przebudowa
w obrebie istniejacych piwnic.

95-060 Brzeziny, ul.Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

wraz ze wszystkimi jego elementami, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie konstrukgji.

Projektant:

mgr inz. Sebastian Jagodzinski
nr upr. LOD/2136/PWOK/13 ; spec. konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Gatusa
nr upr. LOD/1486/POOK/11 ; spec. konstrukcyjno-budowlana
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I. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania
Orzeczenie o stanie technicznym budynku zostato opracowane na zlecenie biura
architektonicznego MIM Architekci z Pabianic.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku w Brzezinach
przy ul.Sportowej 1, pod katem nadbudowania go o jedng kondygnacje.

Orzeczenie o stanie technicznym budynku powstato w oparciu o:
- inwentaryzacj¢ budowlang autorstwa MIM Architekci

- wizje¢ lokalng w pazdzierniku 2013r.

- odkrywki elementow konstrukcyjnych

- dokumentacje fotograficzng

- aktualne normy techniczne

2. Opis ogolny

Istniejacy obiekt powstat w latach 70tych XX wieku. Stwierdzono brak jakiejkolwiek
dokumentacji archiwalnej dotyczacej tego budynku. Posiada on obecnie jedng kondygnacje
piwniczng, ktora pozostata po rozbidrce dwoch nadziemnych. Budynek w przesztosci byt
przeznaczony na pokoje pracownicze, w tej chwili piwnice sg wykorzystywane przez klub
sportowy na pomieszczenia magazynowe.

Rozebrane dwie kondygnacje nadziemne byly w konstrukcji stalowej, ktorej shupy opieraty si¢
na poprzecznych $cianach piwnic, cz¢s¢ rozebranego budynku petnigca funkcje piondéw
komunikacyjnych byta w konstrukcji tradycyjne;.

Konstrukcje piwnic stanowiag poprzeczne $ciany murowane o gr.29cm, na ktorych za pomoca
wiencow zelbetowych opieraja si¢ prefabrykowane ptyty kanatowe o gr.24cm.

Rozpigtos¢ stropéw wynosi 3,80m w osiach podpor.

Sciany podtuzne piwnic maja grubo$é 45cm i do tej pory petnity funkcje $cian ostonowych
Sciany poprzeczne budynku sa posadowione na fawach fundamentowych o wymiarach
50x40cm.

3. Stan techniczny elementow budynku.

3.1. Fundamenty i podloze gruntowe

Wykonano odkrywki fundamentéw w trzech miejscach.

Przy $cianie podtuznej od strony boiska, stwierdzono gling w stanie trwardoplastycznym.
Dokopano si¢ do spodu $ciany fundamentowej z cegly pelnej o gr.45cm, pod $Sciang stwierdzono
izolacje z papy i chudy beton o grubo$ci 15¢m z odsadzka 25¢m. Sciana fundamentowa jest
odizolowana papa od $ciany przyziemia w poziomie gruntu. Sciana fundamentowa posiada
rowniez izolacje pionowa w postaci pokrycia z masy bitumicznej.

Przy $cianie podtuznej od strony parkingu stwierdzono gling piaszczysta mato wilgotna.

Przy wewngetrznej §cianie poprzecznej stwierdzono betonowg tawe fundamentowa o wymiarach
50x40cm, $ciana jest odizolowana od tawy papa. Pod tawa stwierdzono gling piaszczysta ,
wierzch tawy wystepuje Scm pod posadzka. W zwigzku z natrafieniem podczas odkrywek na
wode gruntowg zlecono wykonanie badan geologicznych.



W trakcie ogledzin, nie zaobserwowano objawow mogacych wskazywac na niewtasciwa prace
fundamentow badz podtoza gruntowego (takich jak ukosne zarysowania $cian, odksztatcenia
badzZ deformacje podloza w poblizu budynku). Stan techniczny fundamentoéw uznaj¢ za dobry, a
prace podtoza gruntowego za prawidlowa.

W zwiazku z projektowang nadbudowg i brakiem fundamentéw pod ostonowymi §cianami
podtuznymi, ktére majg petni¢ funkcje Scian konstrukcyjnych, nalezy zaprojektowac nowe tawy
fundamentowe, poprzez odcinkowe podbijanie §ciany murowanej. Nalezy rowniez wykonaé
izolacj¢ pozioma fundamentéw i pionowg $ciany fundamentowe;.

3.2. Sciany

Sciany piwnic s3 murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o
zréznicowanych grubosciach. Poprzeczne $ciany no$ne majg grubos¢ 29cm, $ciany podtuzne
ostonowe sg grubosci 45cm. W piwnicach wystepuja rowniez liczne $ciany dziatowe z cegly
petnej gr.15cm. Sciany pokryte sa tynkiem cementowo-wapiennym, ktory w zwiazku ze
wczesniejsza rozbidrka wyzszych kondygnacji ulegt zawilgoceniu. Tynk nalezy sku¢, Sciany w
przypadku stwierdzenia zawilgocenia osuszy¢ i potozy¢ nowa warstwe tynku.
Nie zaobserwowano zadnych istotnych uszkodzen §cian jak zarysowania, czy wybrzuszenia.
Stan techniczny $cian ocenia si¢ jako dobry.

3.3. Nadproza

Nad otworami w $cianach zewnetrznych budynku stwierdzono monolityczne nadproza
zelbetowe. Nie stwierdzono zarysowan ani ugi¢¢ tych elementow.
Stan techniczny nadprozy ocenia si¢ jako dobry.

3.4. Schody

W budynku wystepuja schody zelbetowe. W schodach nie zaobserwowano objawow mogacych
wskazywac na niewtasciwg prace statyczng biegéw badz spocznikdw, takich jak zarysowania,
czy nadmierne deformacje.
Stan techniczny schodéw oceniono jako dobry.

3.5. Stropy i wience

W budynku wystepuja prefabrykowane plyty kanalowe o gr.24cm oparte na poprzecznych
$cianach murowanych. Szeroko$¢ modularna ptyt wynosi 1,20m; a rozpigtos¢ stropdw wynosi
3,80m w osiach podpor.

Nie zaobserwowano objawdéw mogacych §wiadczy¢ o niewlasciwej pracy statycznej stropu
takich jak ugiecia i zarysowania.

Stwierdzono jednak brak dolnej otuliny betonowej pretow rozdzielczych ptyty stropowej, na
pretach rozdzielczych widoczna jest korozja. Stwierdzono réwniez niewielkie otwory w spodzie
ptyt na szeroko$ci kanatow, ktore powstaly w wyniku przeprowadzania instalacji.

W zwiagzku z powyzszym zaleca si¢ przeprowadzenie naprawy ubytkéw i otuliny od spodu
plyty, np. za pomoca systemu naprawy betonu Ceresit PCC lub Atlas Betoner. Naprawg nalezy
przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta.

Np. dla systemu Atlas :

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy. Nalezy usung¢ zwlaszcza luzne 1 odspajajace
si¢ warstwy betonu, oraz oczysci¢ podtoze (beton i elementy zbrojenia) z kurzu, brudu, wapna,
olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podloze nalezy pokry¢ warstwa
kontaktowg z zaprawy ATLAS ADHER, zgodnie z technologig jej stosowania.

Zaprawe¢ ATLAS FILER nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ paca stalowa lub tata na warstwie
kontaktowej z zaprawy ATLAS ADHER, stosujac metodg¢ ,,mokre na mokre”. Podczas
rozprowadzania zapraw¢ nalezy silnie dociska¢ do podloza, zwlaszcza w przypadku
uzupehiania ubytkow.



Grubos$¢ nanoszonej warstwy naprawczej powinna wynosi¢ od 10 do 20mm. Naprawiang
powierzchni¢ nalezy chroni¢ w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich zakonczeniu (przez
okoto 3 dni), przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg
wilgotnoscia powietrza lub przeciggami. W tym okresie, w celu zapewnienia dogodnych
warunkow wigzania zaprawy, w zaleznos$ci od potrzeb wykonang powierzchni¢ mozna zraszaé
woda lub przykrywa¢ folig. Nalezy rowniez ograniczy¢ ogrzewanie pomieszczenia, w ktérym
prowadzone sg prace. Czas wysychania warstwy zalezy od jej grubos$ci oraz warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w otoczeniu.

Na stropie kanatowym dokonano odkrywki istniejacych warstw oraz wiencoéw. Stwierdzono
wystepowanie nastepujacych warstw: wylewka gr.3cm ; plyta pil§niowa gr.1cm; wylewka
gr.10cm. Zaleca si¢ usunigcie wszystkich istniejagcych warstw posadzkowych, az do gorne;j
powierzchni plyty kanalowej i1 zastapienie ich Izejszymi warstwami. W zwigzku z nieréwng
plaszczyzng stropu nad piwnicami, nalezy wyréwnaé poziom klinami z twardego styropianu
przed wykonaniem nowych warstw posadzkowych.

Na $cianach murowanych poprzecznych, ponizej stropéw wystepuja wience zelbetowe o
wymiarach 35x25cm. W poziomie stropu piwnic wystepuja wience zelbetowe o wymiarach
24x24cm na $cianach konstrukcyjnych poprzecznych i ostonowych podtuznych. Po pracach
rozbiorkowych i zerwaniu istniejagcych warstw posadzkowych nalezy okresli¢ stan istniejacych
wiencow. Nalezy bezwzglednie sku¢ istniejace wience na $cianie podluznej zewnetrznej w
przypadku stwierdzenia nierownej ptaszczyzny wienica, ktéra uniemozliwi murowanie $cian
parteru oraz w przypadku braku zbrojenia we wiencu lub duzej kruchosci betonu. Nalezy
dokona¢ naprawy wszelkich uszkodzen wiencow.

Nalezy réwniez sku¢ wieniec na poprzecznych $cianach szczytowych, aby uzyskac jeden poziom
murowania $cian pietra.

Stan techniczny stropow i1 wiencéw ocenia si¢ jako dostateczny.

3.6. Elementy wykonczeniowe

Stwierdzono liczne spgkania istniejacych posadzek lastrico i PCV oraz duze ich zawilgocenie
wynikajace z opadéw atmosferycznych na nieszczelny strop nad piwnica.
Stan techniczny posadzek ocenia si¢ jako zly i zaleca si¢ ich skucie 1 wykonanie nowych wraz z
izolacja przeciwilgociows.

Stolarka drzwiowa 1 okienna typowa drewniana, widoczne liczne spgkania i odpryski farby.
Stan stolarki ocenia si¢ jako zly i zaleca si¢ wymianeg.

4. Wnioski i zalecenia.

Konstrukcja istniejgcego budynku jest w stanie dobrym i nadaje si¢ do planowanej nadbudowy,
pod warunkiem zaprojektowania i wykonania wtasciwych elementow konstrukcyjnych,
wzmacniajacych budynek w miejscach wyburzen, ostabief i otwordw, wyniklych ze zmiany
uktadu konstrukcyjnego projektowanej nadbudowy, oraz pod warunkiem zapewnienia
wlasciwego posadowienia, opisanego w punkcie 3.1 opisu technicznego.

Nadbudowe nalezy wykona¢ z uzyciem mozliwie najlzejszych dostepnych na rynku materiatow
1 technologii, ze wzgledu na docigzenie istniejacej konstrukcji.

Planowana nadbudowa bedzie miata wptyw na istniejacy stan wytezenia elementéw nosnych
budynku i podloza gruntowego. Wplyw ten oceniono nastepujaco:

- Podtoze gruntowe i fundamenty - ocenia si¢, ze z zwigzku z planowang nadbudowa no$nos¢
podloza gruntowego pod istniejaca fawa poprzeczna jest wystarczajaca.

W zwiazku z projektowang nadbudowag 1 brakiem fundamentéw pod ostonowymi $cianami
podtuznymi, ktére majg by¢ konstrukcyjne, nalezy zaprojektowa¢ nowe lfawy fundamentowe,
poprzez odcinkowe podbijanie Sciany murowane;.



- Sciany piwnic maja wystarczajaca no$nos¢ dla dodatkowych obcigzen od nadbudowy,
wzmocnienie podtuznych $cian piwnic rdzeniami zelbetowymi bedzie wynikato z koniecznos$ci
zastosowania rdzeni na parterze i zakotwienia ich w fundamencie.

- Plyty kanalowe sg wystarczajacej nosnosci, zaktadajac zbilansowanie obcigzenia istniejagcego z
projektowanym. Nalezy usung¢ istniejace grube warstwy posadzkowe 1 zastgpic je 1zejszymi.
Nalezy dokona¢ naprawy ubytkow i otuliny od spodu ptyt kanatowych.

Nalezy sku¢ istniejgce wience na $cianie podtuznej w przypadku stwierdzenia nieréwne;j
plaszczyzny wienca, ktora uniemozliwi murowanie $cian parteru.

Obliczenia dotyczace wptywu nadbudowy na nosnosci istniejacych elementéw
konstrukcyjnych przeprowadzono w rozdziale III opracowania. Do obliczen sprawdzajacych
przyjeto parametry materialowe odpowiadajace srednim wielko$ciom zaktadajac , ze
wykonaweca nie stosowat niskiej jakosci materiatow.



5. Fotografie z wizji lokalnej.

Fot.1 Widok budynku od strony parkingu

Fot.2 Widok budynku od strony boiska

Fot.3 Strop z ptyt kanalowych nad piwnica
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Fot.4 Odkrywk zbrojenia ptyty kanatowej ‘
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Fot.6 Odka warstw na sfropie



I1. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie biura architektonicznego
MIM Architekci z Pabianic.

1.2. Autorzy opracowania

Autorami opracowania sg:
projektant : mgr inz. Sebastian Jagodzinski
sprawdzajacy : mgr inz. Grzegorz Gatusa

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy nadbudowy budynku przy Stadionie
Miejskim w Brzezinach na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji wraz z przebudowa w
obrebie istniejacych piwnic, budynek jest zlokalizowany w Brzezinach przy ul.Sportowe;j 1

Dokumentacja powstata w oparciu o:

- projekt architektoniczny

- opini¢ geotechniczng opracowang przez mgr Czestawa Frankiewicza
- orzeczenie o stanie technicznym konstrukcji istniejacego budynku

- aktualne normy techniczne

2. Opis ogolny

Projekt przewiduje adaptacje istniejacego budynku oraz nadbudowanie go o jedng kondygnacje.
Istniejacy obiekt posiada jedng kondygnacje piwniczng, ktora pozostata po rozbidrce dwdch
nadziemnych.

Konstrukcje piwnic stanowiag poprzeczne, Sciany murowane o gr.29cm, na ktorych za pomocg
wiencow zelbetowych opieraja sie prefabrykowane ptyty kanatowe o gr.24cm. Sciany podtuzne
piwnic majg grubos¢ 45cm i do tej pory nie byly $cianami no$nymi.

Budynek jest posadowiony na poprzecznych tawach fundamentowych o wymiarach 50x40cm.
Projektuje si¢ nowe tawy fundamentowe pod $cianami podtuznymi, poprzez odcinkowe
podbijanie. Budynek jest umiejscowiony na pochylym terenie, w zwigzku z tym nowe tawy beda
posadowione na r6znym poziomach.

Konstrukcje pionowa projektowanej nadbudowy beda stanowily podtuzne §ciany murowane o
gr.24cm wzmocnione rdzeniami zelbetowymi. Zaktada si¢ wymurowanie poprzecznych $cian
usztywniajacych o grubosci 24cm, w linii $cian konstrukcyjnych piwnic.

Strop nadbudowy beda stanowity sprezone plyty kanatowe firmy Kon-Bet o rozpigtosci 11,70m
oparte na podtuznych §cianach murowanych za posrednictwem wiencoéw zelbetowych.

W zwiagzku z przebudowa zostang zaprojektowane nowe nadproza stalowe w poszerzanych
otworach $cian piwnic. Zaprojektowano zewnetrzne schody zelbetowe przy Scianach
szczytowych prowadzace z poziomu terenu na parter. Projektuje si¢ rowniez nowy taras w
konstrukcji zelbetowej od strony boiska oraz pochylni¢ w konstrukcji stalowe;.



3. Opis poszczegolnych elementow konstrukcyjnych

3.1. Fundamenty

Budynek jest posadowiony na poprzecznych tawach fundamentowych o wymiarach 50x40cm.
W zwigzku z projektowang nadbudowa i brakiem fundamentéw pod $cianami podtuznymi, ktore
teraz beda konstrukcyjne, projektuje si¢ nowe tawy fundamentowe, poprzez odcinkowe
podbijanie $ciany murowane;.

Podbijanie fundamentéw nalezy wykona¢ przed murowaniem $cian parteru.

Prace winny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem oséb posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, doswiadczenie 1 w sposob bardzo rzetelny.

W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejacej konstrukeji $cian i
sklepien. Nalezy bezzwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem i1 odnotowywac¢ w dzienniku
budowy ujawnione nieprawidtowosci w pracy konstrukcji. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢
odcinkami o dtugosci okoto 110cm.

Na schematach konstrukcyjnych fundamentoéw okreslono kolejno$¢ wykonywania
poszczegbdlnych odcinkow. Kolejnosci tej nie wolno zmieniaé. Jednocze$nie mozna podbijaé
zaledwie 20% powierzchni fundamentéw. Minimalna odlegto$¢ pomigdzy poszczegdlnymi
dziatkami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtosci jest warto$¢ wynikajaca z 1,5
krotnej wysokosci $cian podbijanych.

Wykopy pod poszczegolne odcinki fundamentéw nalezy wykonywac recznie. Wykop powinien
mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, ktorych pochylenie zalezy od glebokosci wykopu 1
rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie nalezy zostawia¢ na nast¢pny dzien. Ulewny deszcz,
nawet przejsciowy, spowoduje osunigcie skarp, a zgromadzona na dnie wykopu woda moze
wywota¢ podmywanie fundamentow.

Projektuje si¢ wykonanie podbicia fundamentdéw przy uzyciu betonu ekspansywnego. Mozna
tego dokonaé stosujac peczniajace domieszki do betonow. Srodki te powoduja zwickszenie
objetosci betonu i co za tym idzie penetracje mieszanki betonowej ku gorze. Beton silnie
przylega do pierwotnej ptaszczyzny fundamentu. Po zwigzaniu betonu nastepuje dobre
przekazanie naprezen ze $ciany fundamentowej na podtoze gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest
wciskana w drobne nierownosci 1 uszkodzenia muru ceglanego.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podktad betonowy C8/10
gr. 10 cm. Pod Zadnym pozorem nie wolno wyréwnywac¢ dna wykopu piaskiem nasypowym np.
w przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem
stykajacym si¢ z gruntem rodzimym. Na wilgotnym podktadzie nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa z emulsji anionowej. Emulsja taka wypiera czasteczki wody i penetruje w
glab betonu stanowigc podtoze (po ok. 3 godzinach) dla warstwy izolacyjnej, wykonanej takze z
dyspersyjnej powtoki asfaltowej o gr. 2mm. Po odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest
ona odporna na dziatanie wody zewnetrznej z mieszanki betonowej. Opracowywang dziatke
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem z ptyty OSB, ktéra nie powinna by¢ zabezpieczana
srodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Sama ptyta jest fabrycznie zabezpieczona przed
przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajgce przyczepnosé betonu
moga spowodowac obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajacego fundamentu.

Beton do szalunku nalezy podawac¢ z wysokosci o 20 cm wiekszej od poziomu spodu
fundamentu istniejgcego. Niedbale wykonanie pracy bedzie z calg pewnoscia przyczyna
powstania licznych zarysowan konstrukcji $cian i stropow.

Budynek jest umiejscowiony na pochylym terenie, w zwigzku z czym nowe tawy beda
posadowione na r6znym poziomach. Poziom posadowienia projektowanych, podtuznych taw
fundamentowych nalezy dostosowa¢ do poziomu istniejgcych taw 50x40cm pod $cianami
poprzecznymi, zapewniajac jednoczesnie gtebokos¢ posadowienia ponizej strefy przemarzania.

W projektowanych tawach fundamentowych nalezy osadzi¢ zbrojenie pod rdzenie zelbetowe.

Elementy fundamentow nalezy wykona¢ z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W4.



Jesli w poziomie fundamentow lub ponizej wystepuja stabonosne grunty lub nasypy nalezy je
wymieni¢ zast¢pujac betonem lub gruntem no$nym w postaci grubego piasku, zwiru lub
odpowiednio przygotowanej mieszanki miejscowego gruntu z cementem.

Na czas trwania prac w cz¢sci podziemnej, po ewentualnym pojawieniu si¢ wody gruntowej
trzeba bedzie obnizy¢ jej zwierciadto do poziomu min. 0,5m ponizej spodu fundamentow. Z
gruntdw piaszczystych usuwa¢ wode przy pomocy igtofiltrow, a z obszaréw gruntéw spoistych
przy pomocy studzienek chtonnych wypetnionych oraz obsypanych zwirem ptukanym.

Nalezy rozwazy¢ wykonanie drenazu utrzymujacego poziom wody ponizej posadzki piwnic.

3.2. Stropy

Na podstawie orzeczenia o stanie technicznym budynku i obliczen sprawdzajacych pozostawia
si¢ istniejacy strop nad piwnicg o gr.24cm, wykonany z prefabrykowanych ptyt kanatlowych.
Zaleca si¢ zerwanie istniejacych warstw i zastgpienie ich 1zejszymi warstwami oraz naprawe
otuliny i ubytkéw stropu od spodu.

Stropodach zaprojektowano ze sprezonych ptyt kanalowych o gr.26,5cm. Stropy beda oparte na
$cianach murowanych za posrednictwem wiencow zelbetowych. Ze wzgledu na rozpigtosé
stropu 1 obcigzenia przyjeto ptyty KS265-V4/R60 firmy Kon-Bet, do obliczen przyje¢to schemat
belki wolnopodpartej. Na stropie beda utozone lekkie warstwy.

Beton zastosowany w plytach KS265 to C50/60.

3.3. Wience

W poziomie stropu piwnic wystepuja wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm na $cianach
konstrukcyjnych poprzecznych i podtuznych ostonowych.

Przed murowaniem $cian parteru nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych wiencow.

W przypadku stwierdzenia nierdwnej plaszczyzny wienca, ktdra uniemozliwi murowanie §cian
parteru oraz w przypadku braku zbrojenia we wiencu lub duzej krucho$ci betonu, nalezy
dokona¢ naprawy wszelkich uszkodzen wiencéw powstatych podczas prac rozbiérkowych.

W zwiazku z pochyla plaszczyzng istniejacego stropu nad piwnicami, nalezy bezwzglednie
sku¢ istniejace wience na $cianach podtuznych zewnetrznych oraz na §cianach szczytowych.
Projektuje si¢ w ich miejscu nowy wieniec o zmiennej wysokosci, tak aby géra nowego wienca
byta na statym poziomie, pod murowanie §cian konstrukcyjnych parteru.

Zaprojektowano wience zelbetowe o wymiarach 24x52cm bedace bezposrednim podparciem
pod ptyty kanatowe HC265, opieranych za ich posrednictwem na $cianach murowanych.
Wieniec o wymiarach 24x52c¢m zaprojektowano rowniez na ostonowych $cianach szczytowych
parteru. Na $Scianach poprzecznych, usztywniajacych parteru zaprojektowano wieniec 24x23cm.
Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 i zazbrojono stalg A-IIIN.

3.4. Nadproza.

W projektowanej nadbudowie wystepuja liczne monolityczne belki nadprozowe nad otworami
drzwiowymi i okiennymi. Nadproza nie opisane na schematach konstrukcyjnych beda wykonane
z prefabrykowanych belek np. typu L.

Wszystkie te elementy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN.

W zwiagzku z poszerzaniem otworow okiennych i drzwiowych w zewnetrznych §cianach
piwnic, zaprojektowano nadproza stalowe z czterech ksztattownikow IPN 140 skreconych
srubami M12 co 30cm. Nadproza stalowe nalezy wykona¢ przed murowaniem $cian parteru.
Kolejnos¢ prac:

a) zaznaczenie na $cianie obrysu wykonywanego otworu,

b) skucie tynku na $cianie przewidzianej do wyburzenia,

¢) postemplowanie stropu oraz istniejagcego nadproza,

d) w miejscach podparcia oparcia belek IPN 140 wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki z betonu
C20/25



e) z jednej strony $ciany wyku¢ bruzde pod dwie belki IPN 140 na glgboko$¢ nie wieksza niz
potowa grubosci Sciany, bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem, na zamoczong
powierzchni¢ narzuci¢ zaprawe cementowg M8,

f) w bruzdzie osadzi¢ belki IPN 140 z wczesniej wywierconymi otworami fil4mm co 30cm,
belke podbi¢ klinami stalowymi w miejscach zetknig¢ gornej potki belki z murem oraz w
miejscach jej oparcia na murze,

g) przestrzen wokot belek wypetni¢ zaprawa cementowa klasy M8 mocno ubijajac.

h) przewierci¢ mur na pdzniejsze przeprowadzenie $rub fi 12mm,

1) do montazu belek IPN 140 po drugiej stronie $ciany nalezy przystapi¢ po okoto 5 dniach.
Nalezy je wykona¢ w ten sam sposob jak pierwsze dwie belki,

J) przez otwory w belkach przetozy¢ $ruby fil2mm, na nagwintowane konce zatozy¢ podktadki i
dokreci¢ nakretki,

k) po stwardnieniu zaprawy usung¢ kliny i wypetni¢ przestrzen po klinach zaprawe cementowa,
nastgpnie mozna wycigé w murze projektowany otwor.

1) belki obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowac.

W zwiazku z powigkszeniem w piwnicy pomieszczenia na kotlowni¢, w miejscu wyburzane;j
$ciany konstrukcyjnej gr.43cm , zaprojektowano nadproze stalowe z czterech ksztattownikéw
IPN 180 skrgcone srubami M12 co 30cm.

Pozostawiono w srodku rozpigtosci, odcinek istniejacej Sciany murowanej dt.80cm, ktory
wzmocniony obejmami z katownikéw 1 blach stalowych bedzie stanowit podparcie dla nadproza
z ksztattownikow IPN 180.

Projektuje si¢ rowniez wzmocnienie $ciany pod stupem murowanym, poprzez skrgcenie Sciany z
obu stron blachami stalowymi.

W przypadku gdyby pod poziomem posadzki w niewielkiej odlegtosci byta tawa fundamentowa,
blachy stalowe nalezy wklei¢ do fawy za pomoca kotew chemicznych.

Kolejnos¢ prac:

a) zaznaczenie na $cianie obrysu wykonywanego otworu,

b) wykonanie recznie wykopu pod dolne wzmocnienie $ciany ptaskownikami stalowymi.
¢) skucie tynku na $cianie przewidzianej do wyburzenia oraz na odcinku $ciany przewidzianym
do wzmocnienia katownikami i blachami stalowymi.

d) postemplowanie stropéw z obu stron nowego otworu,

e) wykonanie wzmocnienia $ciany murowanej nad tawa fundamentowa poprzez skrecenie $ciany
z obu stron ptaskownikami stalowymi $rubami M12 co 30cm.

f) wyku¢ w $cianie pionowe bruzdy do osadzenia katownikow i wykona¢ wzmocnienie stupa
SL-1 o wym. 80x43cm poprzez opaske z czterech katownikow 100x100x10 z przewigzkami z
ptaskownika 80x5mm co 37cm,

g) w miejscach podparcia oparcia belek IPN 160 wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki z betonu
C20/25
h) z jednej strony $ciany wyku¢ bruzde pod dwie belki IPN 180 na glebokos¢ nie wigksza niz
polowa grubosci $ciany, bruzd¢ przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem, na zamoczong
powierzchni¢ narzuci¢ zaprawg cementowg M8,

1) w bruzdzie osadzi¢ dwie belki IPN 180 z wcze$niej wywierconymi otworami fil4mm co
30cm, belki podbi¢ klinami stalowymi w miejscach zetknie¢ gornej potki belki z murem oraz w
miejscach jej oparcia na murze,

J) przestrzen wokot belki wypetni¢ zaprawa cementowa klasy M8 mocno ubijajac.
k) przewierci¢ mur na pdzniejsze przeprowadzenie $rub fi 12mm,

1) do montazu belek IPN 180 po drugiej stronie $ciany nalezy przystapi¢ po okoto 5 dniach.
Nalezy ja wykona¢ w ten sam sposob jak pierwsze belki
D) przez otwory w belkach przetozy¢ sruby fil2mm, na nagwintowane konce zatozy¢ podktadki i
dokreci¢ nakretki,



m) za pomocg spoiny pachwinowej nalezy przyspawa¢ dolne potki belek IPN 180 do blach
gornych 12x160x160 wzmocnionego stupa SL-1.

1) po stwardnieniu zaprawy usung¢ kliny i wypetni¢ przestrzen po klinach zaprawa cementowa,
nastgpnie mozna wycigé¢ w murze dwa projektowane otwory 254x210cm

1) belki obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

3.5. Sciany

Sciany piwnic sa murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, poprzeczne
$ciany nos$ne maja grubo$¢ 29cm, $ciany podtuzne 45cm. Na podstawie orzeczenia o stanie
technicznym i obliczen sprawdzajacych, stwierdza si¢ dobry stan istniejacych Scian i dopuszcza
do pelnienia roli $cian no$nych w projektowanej nadbudowie.

Podstawowym elementem konstrukcji pionowej nadbudowywanej kondygnacji beda
zewnetrzne, podtuzne $ciany murowane o grubosci 24cm z pelnych bloczkéw wapienno-
piaskowych Silka, lecz nie wyklucza si¢ zastosowania zamiast Silki innych elementéw
silikatowych lub ceramicznych.

Elementy te nalezg do 1 grupy elementow murowych i I kategorii produkcji, maja posiadac
znormalizowang wytrzymatos$¢ na éciskanie f,= 15 MPa. Sciany z tych elementéw nalezy
murowaé na zaprawie systemowej Silki Fix10 (cienkie spoiny), lub na zaprawie cementowo-
wapiennej M10 (spoiny normalnej grubosci).

Sciany zewnetrzne parteru ocieplono styropianem grubosci 20cm, natomiast $ciany piwnic
styropianem o grubosci 8cm.

Na parterze projektuje si¢ poprzeczne, murowane $ciany usztywniajace o gr.24cm, w linii §cian
konstrukcyjnych piwnic.

Sciany podtuzne z poprzecznymi nalezy taczy¢ za pomoca dwoch kotew o $rednicy @6mm ze
stali ocynkowanej umieszczonych w co trzeciej spoinie. Sciany dhuzsze niz 3 metry w celu
ograniczenia ryzyka pojawienia si¢ rys, zaleca si¢ zbroi¢ kratownicami Murfora umieszczonymi
w poziomych spoinach wedtug wytycznych producenta. W przypadku $cian usztywniajacych
nalezy od gory pozostawi¢ szczeling o grubosci 2cm oraz wypehni¢ elastycznym materiatem.

3.6. Rdzenie

W miejscach duzej koncentracji napr¢zen, gdzie wytrzymato$¢ na $ciskanie §cian murowanych
jest za mala, zastosowano rdzenie zelbetowe o réoznych wymiarach zaleznych od wymogow
architektonicznych.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ rdzenie w $cianach piwnic poprzez wykucie bruzd w
istniejacych $cianach, zbrojenie pionowe nalezy potaczy¢ istniejaca lub projektowana tawa
fundamentowa.
Rdzenie piwnic beda taczone z czescig rdzeni parteru. Pozostate rdzenie w poziomie parteru
beda taczone z projektowanym lub istniejagcym wiencem stropu nad piwnica.
Rdzenie wystepujace Scianach poprzecznych parteru nalezy polaczy¢ z istniejgcym wiencem
stropu nad piwnicami za pomocg pretéw wklejanych.
Rdzenie zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 i zazbrojono stalg A-ITIN.

3.7. Sciany dzialowe

Zastosowano lekkie $cianki dzialowe w systemie plyt gipsowo — kartonowych GKF

gr.12cm na ruszcie stalowym z wypelnieniem welng mineralng. W pomieszczeniach mokrych
(toalety, pomieszczenia porzadkowe) zastosowano plyty G-K wodoodporne.

Zastosowano $cian¢ oddzielenia pozarowego REI120 o grubosci 24cm, nalezy ja wykona¢ w
konstrukcji lekkiej z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z wypetieniem wetng
mineralng. Dopuszcza sie zastosowanie $cianek g-k o ciezarze nie wigkszym niz 0,3 kN/m?.



3.8. Schody i taras

W budynku pozostajg schody prowadzace do piwnic.

Projektuje si¢ zewnetrzne schody zelbetowe przy $cianach szczytowych prowadzace z poziomu
terenu na parter oraz monolityczne schody wewnetrzne. Projektuje si¢ taras wraz ze schodami w
konstrukcji zelbetowe;.

Od strony boiska projektuje si¢ pochylnie dla niepetnosprawnych w konstrukeji stalowe;.
Elementy schodow nalezy wykona¢ z betonu C 20/25 i zazbroi¢ stala A-IIIN.

4. Podstawowe materialy konstrukcyjne.

Beton w fundamentach : C20/25 W4
Beton w pozostatych elementach zelbetowych : C20/25

Stal zbrojeniowa : A-IIIN

dla $rednic # 8 1 wickszych ~ B500 SP ,,EPSTAL”
dla §rednic mniejszych St3Sy - b - 500

Stal ksztaltowa : S235JRG2 (St3S)

Elementy murowe dla $cian konstrukcyjnych :

I kategoria produkcji, kategoria wykonania robot B

bloki Silka petne kl.15MPa dla $cian konstrukcyjnych

zaprawa systemowa cienkowarstwowa (Silka Fix10)

lub zaprawa klasy M10 (spoiny normalnej grubosci).

Elementy $cian dziatowych :

- ptyt gipsowo — kartonowych GKF gr.12 cm 1 24cm , na ruszcie stalowym z wypelieniem
welng mineralng, o cigzarze nie wiekszym niz 0,3 kN/m?

5. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
geologa mgr Czestawa Frankiewicza w listopadzie 2013r.

Pierwsza warstwe stanowig nasypy niebudowlane o migzszosci od 0,5m do 1,5m p.p.t. w
zalezno$ci od nachylenia terenu. Ponizej, az do nawierconej glebokos$ci 3,5m p.p.t. ,wystepuja
warstwy glin w stanie plastycznym 1 glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.

W poziomie posadowienia wystgpuja grunty no$ne w postaci glin w stanie plastycznym o
stopniu plastycznos$ci [,=0,18. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej okoto 1,0m p.p.t,
czyli w poziomie posadowienia projektowanej tawy od strony parkingu.

Podtoze pod projektowanym budynkiem charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Warstwy gruntowe charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

Nasypy niebudowlane wystepujace ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i posadzek
oraz nawierzchni drogi dojazdowej nalezy usuna¢ lub wymieni¢ na piaszczysty nasyp
budowlany o stopniu zageszczenia [p>0,6 lub chudym betonem.

Na czas budowy nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.
Docelowo w czasie eksploatacji obiektow poziom wod gruntowych proponuje si¢ utrzymywac
ponizej poziomu posadowienia budynkéw stosujac staty system odwodnienia.

Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w porze letniej (suchej).



6. Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne podziemnych czeéci budynku mozna
wykonywac przy uzyciu izolacji bitumicznych, folii PE lub PVC lub $rodkow uszczelniajgcych
wglebnie poprzez krystalizacje, takich jak Penetron, Xypex lub Hydroskop .
Wszystkie powierzchnie pionowe 1 poziome ponizej poziomu gruntu pokry¢ trzykrotnie
preparatem Dysterbit lub analogicznym.
Uwaga: nie uzywac preparatow rozpuszczalnikowych.

Izolacja pozioma fundamentéw — na podlewce z chudego betonu 2x papa asfaltowa izolacyjna
na zagruntowanym podtozu lub folia PCV grubosci minimum 0,8mm.
Wigkszo$¢ izolacji pionowych nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami ptytami z twardego
styropianu, folig kubetkow3 itp.
Szczegotowy opis izolacji zamieszczono w projekcie architektonicznym.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloka malarska. Stalowe belki
nadprozowe przed montazem, nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozja przez dwukrotne zagruntowanie farbg fosforanowo-cynkowa.

7. Odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcji.

Budynek zakwalifikowano do klasy ,,D”” odpornosci pozarowe;.
Istniejacy strop kanatowy musi posiada¢ odpornos¢ ogniowa REI 120, zostanie ona osiggnicta
przez zastosowanie od spodu plyt ze skalnej welny mineralnej Conlit 150.

8. Wytyczne realizacji.

Wszystkie roboty ziemne i budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” sztuka budowlana,
aktualnymi normami, przestrzegajac przepisow BHP i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Materialy budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa oraz spetniac
warunki normowe.

Na czas trwania prac ziemnych, w razie pojawienia si¢ wod gruntowych powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, trzeba bedzie obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej do
poziomu ponizej spodu fundamentow.

Dno wykopu chroni¢ przed rozluznieniem i uptynnieniem, a w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji — grunt nalezy wymienic.

Natychmiast po wykonaniu wykopu zaleca si¢ utozenie podktadu betonowego.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentoéw wykop powinien by¢ odebrany przez
uprawnionego geologa.

Czgsci podziemne budynku obsypywacé starannie zaggszczonym piaskiem.

Nowe budynki nalezy posadawia¢ tylko na gruncie statym, rodzimym. Ewentualne nasypy
nalezy usuna¢ zastgpujac je pod fundamentami piaszczystym nasypem budowlanym o stopniu
zaggszezenia [p>0,6 lub chudym betonem.

Nalezy korzysta¢ ze szczegotowych wytycznych producenta plyt kanatowych niezbednych do
wzniesienia konstrukcji.
montaz plyt strunobetonowych :
Sprezone plyty kanalowe podnoszone powinny by¢ za pomoca dwoch samozakleszczajacych si¢
o boki plyty uchwytow szczekowych umieszczonych 30 cm od czota ptyty. Uchwyty nalezy
podczepi¢ do trawersy belkowej, zapewniajacej pionowe podnoszenie ptyty. Jezeli w ptytach
wykonane sg wycigcia w strefie podporowej to uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefag wycigé. W



przypadku ptyt wezszych niz 1200 mm zaopatrzonych w haki, transport i montaz odbywa si¢ za
pomocg lin zawiesi w taki sposob, aby ich nachylenie do powierzchni ptyty byto nie mniejsze
niz 60°. Podczas przenoszenia, sprezone ptyty kanatowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ od
spodu tancuchami. Sprezone ptyty stropowe posiadajg ujemng strzatke ugiecia, ktéra powinna
by¢ uwzgledniana na etapie projektowania

1 wykonawstwa przy okreslaniu i wykonywaniu warstwy nadbetonu. Minimalna glgboko$¢
oparcia ptyt stropowych na elemencie zelbetowym wynosi 80mm.

W celu uzyskania réwnomiernego oparcia ptyty na podporze zaleca si¢ montaz

z zastosowaniem liniowych podktadek neoprenowych, umozliwiajacych wypehienie zaprawa
przestrzeni pomiedzy spodem plyty a podpora. W celu utworzenia jednolitej tarczy stropowej
umozliwiajacej przeniesienie obciazen poziomych i wspotprace plyt sgsiednich przy
przenoszeniu obcigzen pionowych, wszystkie wience (po uprzednim ich zazbrojeniu zgodnie z
projektem wykonawczym) oraz styki miedzy ptytami, nalezy zabetonowa¢ betonem
drobnoziarnistym klasy B25. Doktadne wypehienie stykéw jest gwarancjg prawidtowej
wspotpracy sasiadujacych plyt, zapobiega rowniez ich ,.klawiszowaniu”.

wytyczne sktadowania i transportu:

Sprezone plyty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na wyréwnanym

i utwardzonym podlozu z zastosowaniem podktadek drewnianych, umieszczanych

30 cm od konca ptyt, prostopadle do ich dlugos$ci. Podktadki powinny znajdowac si¢ jedna nad
druga. W jednym stosie nalezy sktadowac plyty o tej samej dtugosci. Zaleca si¢ stosowac
podktadki o przekroju 30x30 mm i dlugosci 1,10 — 1,20 m.

Zelbetowe elementy pionowe nalezy betonowa¢ odcinkami nie wyzszymi niz 1,5m
z kazdorazowym zaggszczeniem.

Usytuowanie przewodow instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz
przejscia przez nie sprawdzac z architekturg oraz odpowiednimi projektami branzowymi.

Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupekienia dokumentacji itp.
wymagaja wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

Uwaga !
Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany oraz powielanie

i rozpowszechnianie wymagaja zgody jego tworcow.
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