SPECYFIKACJA
Pozycja Ozn Opis elementu. Typ. Wyposazenie. Wymiary, parametry | Jedn. llos¢
1 2 3 4 5 6
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TLUMIKI HALASU
1.1 TA-500x300-1,0  |Ttumik hatasu kanatowy prostokatny XSA100-67-3-PF 400x400 1=1000mm szt. 1
1.2 TA-300x300-1,0  |Ttumik hatasu kanatowy prostokatny XSA100-50-2-PF 300x300 I=1000 szt. 1
NAWIEWNIKI WYWIEWNIKI

2.1 APN-01 Naw_iewnik sufit_owy stozkowy z skrzynkq rozprezng, przepustnicg regulacyjng i DFA-125-295 szt 8

pomiarem natgzenia przeptywu powietrza
29 AWP-02 WyV\{iewnik sufit.owly stozkowy z skrzynka rozprgzng, przepustnicg regulacyjng i DFA-125-295 at. 3

pomiarem natgzenia przeptywu powietrza
23 KNS- Kratka prostokq_tna nawiewna dla rur spiro z przepustnicg regulacyjng i zestawem 325x75 szt 1

nastawczo-pomiarowym
24 KNS- j.w. 425x75 szt. 4
25 ZN- [Zawor nawiewny z ramkg montazowa @125 szt. 7
2.6 ZN- j.w. @160 szt. 5
27 KWS- Kratka prostoka'tna wywiewna dla rur spiro z przepustnicg regulacyjng i zestawem 425x75 szt 4

nastawczo-pomiarowym
2.8 ZW- Zawor wywiewny z ramkg montazowg @100 szt. 13
29 ZW- j.w. @125 szt. 18
2.10 ZW- j.w. ?160 szt. 2

CZERPNIE, WYRZUTNIE
3.1 Cs- Czerpnia $cienna prostokatna 600x600 szt. 1
3.2 WD- \Wyrzutnia dachowa 300x300 szt. 1
PRZEPUSTNICE
4.1 PR- Przepustnica regulacyjna $100 szt. 9
4.2 PR- Przepustnica regulacyjna P125 szt. 21
4.3 PR- Przepustnica regulacyjna $160 szt. 18
4.4 PR- Przepustnica regulacyjna $200 szt. 1
4.5 PR- Przepustnica regulacyjna $250 szt. 2
KLAPY P.POZ.
5.1 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym 500x300 szt. 2
5.2 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym 300x250 szt. 1
5.3 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym 300x300 szt. 2
5.4 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym 200x200 szt. 3
5.5 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym P125 szt. 1
5.6 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym ?160 szt. 1
5.7 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym $200 szt. 6
5.8 KP- Klapa p.poz. EIS120 z wyzwalaczem termicznym $250 szt. 1
KANALY | ELEMENTY WENTYLACYJNE

Sie¢ kanatow wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej o udziale

ksztattek do 30%. Z przygotowaniem kré¢cédw do montazu oprzyrzagdowania automatyki.
6.1 t . . 2 . - m.b. 95

Z kompletem konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw

zapobiegajgcych przenoszeniu sie dzwigku i drgan, osprzetu i materiatéw montazowych

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej. Z

przygotowaniem kro¢coéw do montazu oprzyrzadowania automatyki. Z kompletem
6.2 P . . . " o DN100 m.b. 8

konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajgcych

przenoszeniu sige dzwigku i drgan, osprzetu i materiatdw montazowych
6.3 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okrggtych (SPIRO) j.w. DN125 m.b. 112
6.4 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN160 m.b. 92
6.5 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN200 m.b. 32
6.6 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN250 m.b. 15
6.7 Przewdd elastyczny typu Flex DN100 m.b. 20
6.8 j.w. DN125 m.b. 30
6.9 j.w. DN160 m.b. 30
6.10 Kolano wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 90st. DN100 90st. szt. 3
6.11 j.w. DN 125 90st. szt. 20
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6.12 j.w. DN 160 90st. szt. 10
6.13 j.w. DN200 90st. szt. 4
6.14 j.w. DN250 90st. szt. 2
6.15 Kolano wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 45st. DN125 45st. szt. 14
6.16 j.w. DN160 45st. szt. 10
6.17 Redukcja symetryczna DN125/DN100 szt. 1
6.18 j.w. DN160/DN125 szt. 12
6.19 j.w. DN200/DN125 szt. 1
6.20 j.w. DN200/DN160 szt. 9
6.21 j.w. DN250/DN200 szt. 1
6.22 Trojnik prosty DN100/DN100 szt. 2
6.23 j.w. DN125/DN100 szt. 5
6.24 j.w. DN125/DN125 szt. 5
6.25 j.w. DN160/DN100 szt. 4
6.26 j.w. DN160/DN125 szt. 7
6.27 j.w. DN160/DN160 szt. 4
6.28 j.w. DN200/DN125 szt. 3
6.29 j.w. DN200/DN160 szt. 4
6.30 j.w. DN200/DN200 szt. 2
6.31 j.w. DN250/DN160 szt. 1
6.32 j.w. DN250/DN250 szt. 2
6.33 Dekiel DN125 szt. 6
Izolacja termiczna paroszczelna kanatéw wentylacyjnych ze spienionego kauczuku wraz
6.34 z ptaszczem ostonowym z blachy stalowej lub aluminiowej (IPZ) m2 10
Grubos¢ 19 mm
6.35 Izolacjzls\ltermiczna kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej (IT) _ m2 100
Grubos$¢ 30 mm
Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej (IT
6.3 Grubcis’(’: 40 mm yiacyiny Y 1M - m2 100
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