Proad:
95-i
¥

k-to o
HIF

g dia Lodzi S
ydmal KRS N O
ral raktadow

3 147 1ys

OPIS TECHNICZNY DO ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU
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W ramach budowy sieci cieplownicze) planowane jest:
¢ wykonanie sieci nowych rurociagéw cieplowniczych MSC wraz z niezbednyvm uzbrojeniem
w poboczach ulic:
= Daliowa.
= Rozana,
=< Konwaliowa.
=2 Irysowa.
=» Tulipanowa.
Szacowana dlugosc sieci (bez preyvilaczy):
DN 100 x 220m
DN 80 x 100m
DN 65 x 270m
DN 30 x 30m
DN 40 x 1530m

¢ wykonanie przebudowy fragmentu istnigjacego (czynnego) rurociagu MSC woul
Glowackiego wraz z niezbgdnym uzbrojeniem.

e wykonanie przejs¢ rurociagobw pod pasami  drogowymi  w/w ulic metodami
bezwvkopowymi (szacunkowo okolo 11 przewiertow / przeciskow — zgodnie »
Zalacznikiem nr 1).

e zaprojektowanie i wybudowania przylaczy sieci cieplownicze) wraz z uzbrojeniem
Szacowana ilosc previaczy do budynkow: 26 szt.:

Daliowa, 12 5£T g
Rézana, 2 SZT
Konwaliowa, 7 SZT
[rysowa, | SZT
Tulipanowa, 4 SZT

bbb

Charakterystyka prac w poszezegolnyeh ulicach:

Ulica Rozana
Przewody cieplownicze DN100 w ul. Rozane] polaczone zostana z magistrla DN10O w ul.
Glowackiego. Za trojnikiem wlaczeniowym w magistrale DN10O/DN100 zostanie wykonane
przejscie rurociagow DN 100 metoda bezwykopowsa pod ul. Glowackiego przecisk lub przewiert
pod ul. Glowackiego na glebokosci ok 2 m ppt — w kierunku ul. Rézanej. Rurociagi DN100 w ul.
Rozane] beda prowadzone po lewej stronie pasa drogowego w poboczu na szacowane] glebokosci
ok 1.5m ppt. Szacowana ilos¢ przylaczy do budynkow przy ul. Rozanej - 3 szt.

Llica Konwaliowa
W ulicy Konwaliowej — za odejsciem od ul. Rozanej zostana wykonane przewody cieplownicze o
szacowane] srednicy DN 65, biegnace po lewej stronie pasa drogowego — w poboczu. na
szacowane] glebokosci okolo 1-1.5m. Bedzie wykonanych okolo 7 przylaczy do budynkow pray
w/w ulicy — 2z czego ok 3 przylacza beda wymagaly przejscia w poprzek jezdni — metody
bezwykopowa.

Llica Daliowa
Odejscie rurociagow z ulicy Rozane] w dwoch kierunkach ulicy Daliowej zostanie wykonane za
pomoca trojnika o szacowanych srednicach DNS8O/DN40/DN8SO w kierunku zachodnim (w strong
skrzyvzowania z ul. Przedwiosnie. gdzie zostana przylaczone do sieci 2 posesje. Drugie odejscie -
w ulice Daliowa zostanie wykonne poprzez zalamanie trasy rurociagow (luk DN80). Za ukiem
bedzie wykonny trojnik w kierunku ul. Irysowej (DNSO/DN40O/DN65) za trojnikiem srednica
R
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przewodow ulicy Daliowej zmniejszy si¢ do ok DN65. Cieplociagi trasowane koncepceyjnie po
lewej stronie ul. Daliowej (na glebokosci ok 1-1.5mppt). Zostana do nich wykonane przylaczenia
do okolo 10 posesji w ul. Daliowej z czego 1 przylacze wykonane metoda bezwykopowa pod
jezdnia. Przed ostatnim przylaczeniem (patrzac w Kier ul. Zawilcowej) zostanie wykonane
odgalezienie (trojnik o srednicach szacunkowo: DN65/DNS0/DN40) cieplociagow o srednicy ok
DN50 w kierunku ul. Tulipanowe;j.

Ulica Tulipanowa
Za odgalezieniem od ul. Daliowe] zostang wykonane 2 odejscia rozprowadzajace medium
grzewcze w obu kierunkach ulicy Tulipanowej. Szacowane Srednice obu odgalezien w kierunku
polnocnym i1 potudniowym to DN40. Dla kazdego z 2 odgalezin przewiduje sie po 2 przylacza do

budynkow ul. Tulipanowej.
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