SPOSOB UKSZTALTOWANIA RAMPY WYNIESIONEGO
SKRZYZOWANIA W ULICY ZAWILCOWEJ/DALIOWEJ

warstwa $cieralnaz AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

warstwa wyréwnawcza AC 16W 50/70 gr 7 cm

geokompozyt bitumowany

ist. nawierzchnia bitumiczna

uszcezelni¢ emulsja asfaltows na gol

200

warstwa §cieralna z bet. kostki brukowej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr 3-5 cm

warstwa kruszywa fam. stab. mech. gr 20 cm

warstwa krusz. stab. cem. Rm=5 MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

|ist. podioZe gruntowe E2=120 MPa

opornik betonowy ciezki drogowy

20x30x100 cm na tawie z bet. C12/15

USLUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7

99-100 I5czyca

tel. 792-609-658

fax : 24/721-29-08

e-mail : pjodaniewski@op.pl

Zwigkamaie beuplocusdstwa 1 poprawa kemfartu fycia w chenarach
aajwigkeny] akiywnelel spelecxne) w mielcio Brasniny - ETAP II®

projektant

popeass prsbudowy ulicy Tullpanows).
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skala 1:50
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